
ACHTUNG, AUFNAHME!  
Minimaler Klangverlust und maximale Unterdrückung der Umge-
bungsgeräusche. Mit seiner ohrumschließenden, geschlossenen 
Konstruktion macht dies den Kopfhörer K 272 HD zur ersten Wahl für 
Toningenieure in Rundfunk und Fernsehen. Der Kopfhörer K 272 HD 
bietet nicht nur die präzise  Wiedergabe und den unverfärbten Klang, 
der den Studiokopfhörer K 270 von AKG in Radio-, Fernseh- und 
Aufzeichnungsstudios auf der ganzen Welt unentbehrlich gemacht 
hat, sondern er verfügt außerdem über ein geringes Gewicht, großen 
Tragekomfort und hält jeder Belastung stand. 

SCHlüSSElMErkMAlE

➔	 System:  Dynamisch  
➔	 Konstruktion: Geschlossener Kopfhörer
➔	 Farbe: Mocca/Sand  
➔	 Frequenzgang:  16Hz bis 28kHz    
➔	 Eingangsimpedanz:  55 Ohm  
➔	 Gewicht (ohne Kabel): 240g
➔	 Max. Eingangsleistung:  200mW  

HiGH-DEFiNiTioN kopFHörEr

HiGHliGHTS

➔	OHRUMScHlieSSenDe, Ge-
ScHlOSSene KOnSTRUKTiOn

➔	SelBSTAnpASSenDeS  
BüGelBAnD ScHMieGT SicH 
BeqUeM An iHRen KOpF  

➔	KOpFHöReR MiT KARDAn-
AUFHänGUnG lieGen An Den 
OHRen An, OHne zU DRücKen  

➔	äUSSeRST WeicHe OHR- 
pOlSTeR AUS SAMT 

➔	HOHe lAUTSTäRKe UnD  
ROBUSTe KOnSTRUKTiOn; 
 iDeAl FüR Den DJ - einSATz

➔	HOcH eFFizienTe AUSGABe MiT 
GROSSeM DynAMiKBeReicH, 
BeSOnDeRS FüR Den MOBilen 
einSATz GeeiGneT

➔	einSeiTiGeS, zU 99,9% SAUeR-
STOFFFReieS KABel FüR eine 
KlARe KlAnGüBeRTRAGUnG

➔	HARTveRGOlDeTe KOnTAKTe 
UnD STecKeR MiT 3,5-MM/ 
6,3-MM-ADApTeR
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